
REFERENCIA 
TEMPERATURA 
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DETECCION 

TIEMPO DE  

RESPUESTA 
FLUCTUACION DIMENSIONES PANTALLA 

TIP 10ºC ~ 40º 5 cm ~ 10 cm 0.5 segundos 1 (50 mm) 150*170*140 Monitor digital 

TERMÓMETRO INFRARROJO DE PARED. 

Termómetro digital manos libres ideal para oficinas, supermercados, tiendas, hogares. 

( Evita la infección cruzada ) 
Precisión de medición inmediata y exacta. 

Advertencia de bajas y altas temperaturas con luz y sonido. 

Características técnicas: 

  Fácil instalación en pared.  
 Carga de USB o batería. 
 Stand by de 5 segundos. 
 Muy ligero. 
 
 

      www.aquaclimas.com                                                                                                                                       info@aquaclimas.com 

MEDIDOR DE OZONO. 

Detector portátil de ozono que utiliza la ultima tecnología para la detección de gases. 

Tiene una pantalla LCD a color para mostrar a tiempo real la lectura. 

Es compacto y funcional, de plástico de alta calidad.  

Impermeable; a prueba de polvo y explosiones de prueba. 

Características técnicas: 

 Medidor compacto y funcional. 
  Portátil. 
 Pantalla LCD. 
 Lectura a tiempo real. 
 Impermeable. 

REFERENCIA 
GAS DE 

DETECCIÓN 
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MÉTODO DE  

MEDICIÓN 

TIEMPO ENTRE 
PRUEBAS 

FLUCTUACIÓN DIMENSIONES 

MOP Ozono 95% HR sin condensación  Electroquímico 3 segundos ＜± 0.3 FS 125*65*45 


